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AIRE ACONDICIONADO
la belleza del silencio
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Somos una compañía líder en sistemas de climatización para el hogar. 
 

 
 

 

LA NUEVA CLIMATIZACIÓN
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SOLUCIONES PARA TODO TIPO  
DE ESPACIOS

NUESTRO OBJETIVO: TU CONFORT 

 

VUESTRA CONFIANZA,  
NUESTRA RIQUEZA

 
 

 
 

de experiencia.
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MÁS AHORRO 

 
 

 

FIABILIDAD RIMA CON TRANQUILIDAD

 
a la calidad de materiales se consigue  

UN MAYOR CONTROL PARA MÁS 
PRESTACIONES 

 

 
 

de temperatura.
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SIENTE LA BELLEZA  
DEL SILENCIO

 
 

 
en armonía con el estilo de tu casa.

LA EFICIENCIA AL SERVICIO
DEL HOGAR

 
 

 
la capacidad entregada a la demanda real.

AIRE SANO 

aseguran un aire sano eliminando todo tipo  
 

ANORI
GAMA DOMÉSTICA



ANORI Multi
Unidades exteriores

Múltiples posibilidades 

de espacios.

Modo noche “SLEEP” 

Amplio rango de trabajo 

Función autolimpieza 
El proceso mantiene limpia la parte interior de la unidad  
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LSGT40-2M, LSGT 50-2M LSGT60-3M, LSGT70-3M LSGT100-4M, LSGT125-5M
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NOTA  

NOTA

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M

Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC 

Inverter

ULTRA DC 

Inverter

ULTRA DC 

Inverter

ULTRA DC 

Inverter

ULTRA DC 

Inverter

ULTRA DC 

Inverter

Capacidad refrigeración nom.  
(mín.-máx.)

4,10 (1,80~4,51) 

kW

5,30 (2,00~5,83) 

kW

6,20 (2,20~6,71) 

kW

7,90 (2,30~8,69) 

kW

10,50 

(2,50~11,00) kW

12,00 

(2,77~12,70) kW

Capacidad calefacción nom.  
(mín.-máx.)

4,80 (2,05~5,28) 

kW

5,60 (2,21~6,16) 

kW

6.60 (2,39~7,26) 

kW

8,20 (2,45~9,02) 

kW

11,00 

(2,67~11,20) kW

13,00 

(2,96~13,10) kW

SEER/SCOP 6,15/4,05 7,08/4,06 6,45/4,39 6,29/4,04 6,20/4,00 6,10/4,00

Clasificación energética refrigeración 
/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia nominal absorbida  
refrigeración nom. (mín.-máx.)

1,24 (0,20~2,10) 

kW

1,75 (0,28~2,30) 

kW

1,92 (0,35~2,80) 

kW

2,46 (0,56~3,40) 

kW

3,95 (0,68~4,93) 

kW

4,45 (0,75~5,45) 

kW

Corriente nominal absorbida  
refrigeración nom. (mín.-máx.) 5,40 A 7,60 A 8,30 A 10,70 A 17,50 A 19,72 A

Potencia nominal absorbida calor 
nom. (mín.-máx.)

1,15 (0,20~2,10) 

kW

1,54 (0,28~2,30) 

kW

1,78 (0,35~2,80) 

kW

2,27 (0,56~3,40) 

kW

3,15 (0,53~3,85) 

kW

3,75 (0,60~4,35) 

kW

Corriente nominal absorbida calor 
nom. (mín.-máx.) 5,00 A 6,70 A 7,80 A 9,80 A 13,96 A 16,62 A

Máxima potencia absorbida 2,10 kW 2,30 kW 2,80 kW 3,40 kW 5,30 kW 5,60 kW

Máxima corriente absorbida 10,00 A 11,00 A 13,00 A 16,00 A 23,50 A 24,50 A

Alimentación 220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

220-240 V~, 50 

Hz, 1 fase

Presión sonora 54 dB(A) 55 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A) 61 dB(A) 61 dB(A)

Potencia sonora 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)

Cables de interconexión 3x1,5+T mm2 3x1,5+T mm2 3x1,5+T mm2 3x1,5+T mm2 3x1,5+T mm2 3x1,5+T mm2

Cables de alimentación 2x2,5+T mm2 2x2,5+T mm2 2x2,5+T mm2 2x4,0+T mm2 2x4,0+T mm2 2x4,0+T mm2

Dimensiones ancho/fondo/alto 800/545/315 mm 800/545/315 mm 834/655/328 mm 834/655/328 mm 985/808/395 mm 985/808/395 mm

Peso unidad exterior 34 kg 36 kg 44 kg 46 kg 74 kg 75 kg

Diámetro tuberías de líquido 2x6,35 (1/4)mm 2x6,35 (1/4) mm 3x6,35 (1/4) mm 3x6,35 (1/4)mm 4x6,35 (1/4) mm 5x6,35 (1/4) mm

Diámetro tuberías de gas (*) 2x9,52 (3/8) mm 2x9,52 (3/8) mm 3x9,52 (3/8) mm 4x9,52 (3/8) mm 4x9,52 (3/8) mm 5x9,52 (3/8) mm

Tipo gas refrigerante (PCA) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico R32 0,92 kg 0,95 kg 1,10 kg 1,05 kg 2,30 kg 2,30 kg

tCO2 equivalente 0,62 0,64 0,74 0,71 1,55 1,55

Máxima presión de descarga 4,2 MPa 4,2 MPa 4,2 MPa 4,2 MPa 4,2 MPa 4,2 MPa

Máxima presión aspiración 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa

Longitud máxima de tubería a cada 
unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5) 25 m 25 m 30 m 30 m 35 m 35 m

Longitud total de tubería 
(L1+L2+L3+L4+L5) 40 m 40 m 60 m 60 m 80 m 80 m

Altura máxima entre unidad interior y 
exterior (H1, H2, H3, H4, H5) 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Carga de refrigerante para 15 m 15 m 22,5 m 22,5 m 30 m 37,5 m

Carga adicional 20 g/m 20 g/m 20 g/m 20 g/m 20 g/m 20 g/m



LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M

20+20 20+20 20+20+20 20+20+20 25+25+25 20+20+20+20 20+20+35+35 20+35+35+35 25+35+35+35

20+25 20+25 20+20+25 20+20+25 25+25+35 20+20+20+25 20+20+35+50 20+35+35+50 35+35+35+35

20+35 20+35 20+20+35 20+20+35 25+35+35 20+20+20+35 20+25+25+25 25+25+25+25

25+25 25+25 20+25+25 20+20+50 20+20+20+50 20+25+25+35 25+25+25+35

25+35 25+35 20+25+35 20+25+25 20+20+25+25 20+25+25+50 25+25+25+50

35+35 25+25+25 20+25+35 20+20+25+35 20+25+35+35 25+25+35+35

25+25+35 20+35+35 20+20+25+50 20+25+35+50 25+25+35+50

LSGT120-5M

20+20+20+20+20 20+20+20+25+25 20+20+20+25+50 20+20+25+35+35 20+25+25+25+25 20+25+35+35+35 25+25+25+25+50

20+20+20+20+25 20+20+20+25+35 20+20+25+25+25 20+20+25+35+50 20+25+25+25+35 20+35+35+35+35 25+25+25+35+35

20+20+20+20+35 20+20+20+25+50 20+20+25+25+35 20+20+35+35+35 20+25+25+35+35 25+25+25+25+25 25+25+35+35+35

20+20+20+20+50 20+20+20+35+35 20+20+25+25+50 20+20+35+35+50 20+25+25+35+50 25+25+25+25+35

COMBINACIONES DISPONIBLES ANORI MULTI

2X1 3X1 4X1 5X1

720mm260mm

540mm

720mm260mm

540mm

802mm298mm

535mm

900mm343mm

681mm

LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S LSGT70-S

UNIDADES EXTERIORES MONO · Dimensiones alto/ancho/fondo

UNIDADES EXTERIORES MULTI · Dimensiones alto/ancho/fondo

LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M

655mm 655mm

800 mm315 mm

545mm

800 mm315 mm

545mm

834mm328mm 834mm328mm

LSGT100-4M LSGT125-5M

985 mm395 mm

808 mm

985 mm395 mm

808 mm
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi R32

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M

Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21 - 6,16) 6,60 (2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 13,10)

SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,20 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95 (0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)

Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,60 8,30 10,70 17,50 19,72

Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,20 - 2,10) 1,50 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,20 (0,56 - 3,40) 3,15 (0,53 - 3,85) 3,75 (0,60 - 4,35)

Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,50 7,80 9,60 13,96 16,62

Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60

Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50

Alimentación V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1

Presión sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61

Potencia sonora dB(A) 61 62 65 67 68 68

Cables de interconexión mm2 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Cables de alimentación mm2 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/328 834/655/328 985/808/395 985/808/395

Peso unidad exterior kg 34 35 44 46 74 75

Diámetro tuberías de líquido mm/” 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)

Diámetro tuberías de gas* mm/” 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico kg 1,07 1,05 1,25 1,20 2,30 2,30

tCO2 equivalente 0,72 0,71 0,84 0,81 1,55 1,55

Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5

Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25

Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia 7706185 7801402 7706186 7690482 7711422 7711423

Longitud mínima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5)

5 5 5 5 5 5

Longitud máxima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5)

25 25 30 30 35 35

Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80

Altura máxima entre unidad interior y exterior 
(H1, H2, H3, H4, H5)

15 15 15 15 15 15

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades 

exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 

unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 

65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura 

exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura 

exterior) en refrigeración.

ANORI Multi R32

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de 

tubería de 12,7mm(1/2”) se deberá utilizar el adaptador de gas 

suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la 

unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el 

indicado en la unidad exterior.

LST100-4M,

LST125-5M

LSGT60-3M,

LSGT70-3M

LSGT40-2M,

LSGT50-2M
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NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 

Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 

temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 

interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 

de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 

la zona climática promedio.

Fluido refrigerante: R32

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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