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CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

s FR
( Cuve émaillee
ELECTRIC WATER HEATER EN
Glass-lined Inner tank
TERMO ELECTRICO ES
Cuba vitrificada
CILINDRO ELECTRICO
. e PT
Revestimento interior esmalta
PC (Above sink) PC (Under sink) SCALDACQUA ELETTRICI o
Bollitore vetrificato
i ELECTRISCHE BOILERS NL
il Email Bekleding
ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY PL
Zasobnjk emaliowany
ELEKTROMOS ALLOTAROLO HU
Glass bélelt belsd tartaly
EJIEKPUYECKU BOQOHAIPEBATE/T B
— i EmatinupaHo nokpumue G
< ELEKTRIKUUMUTI
N3C N4 Enamel tank ET
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ELEKTRICKY OHRIVAC VODY cs
Smaltovand nadrz
ELEKTRICNE GRIJALICE VODE HR
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Bazin emailat O
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Puissance / Ten/S|0n 2\ Piquage /
Output Voltage . Connexion é

(W /Br) (V~/B-) (@)
PC : GP+ / GH (9255 & ©338)
10S/GTS+10 1200/2000 /¥ /A
10R/GP+10 1200/1500/1600 6/6 6/@
15S/GTS+15 1200/2000 6/6 6/6
15R/GP+15 1200/1500/2000 6/5 6/@
15SB(Compact) 1200/1500 ES/é @/iﬁ
15RB(Compact) 1200/1600 230 1/2" ®
30/GP+30 1500/2000
50/GP+50 1500/2000 o/ o/
75 1500/2000
GH 30 2000
GH 50 2000 2/6 ©
Puissance Tension/ ) 4 ) Piquages /
Output Voltage f[) '%f Connexions é
(W / BT1) (V~/B~) = (D)
N3C (©338)
VM 030 N3C 1500
VM 050 N3C o0 230 0/6 1/2" (15

VM 080 N3C

N4 : N4AE /| E-SERIES / CONCEPT / N4L / N4AC (9433)

VM 30 1200

1200/1500/2000 0/0 ®

VM 120 (5) o
VM 50 N4C 230 1/2"
VM 80 N4C 1500
VM 100 N4C
HM 50

HM 80 1500 (16} o
HM 100
VM 030 D400 1-M 1200
VM 040 D400 1-M

VM 050 D400 1-M ®
VM 080 D400 1-M

VM 06 D00 M 1200/1500/2000

VM 120 D400 1-M 0/0/ o)

VM 050 D400 BC [5)

VM 080 D400 BC 1500/2100 230 1/2" OH/E

VM 100 D400 BC
VM 050 D400 2B
VM 080 D400 2B 2000/2500 DN/
VM 100 D400 2B

HM 050 D400 1-M
HM 080 D400 1-M 1500 (1 )6} (7) (6]
HM 100 D400 1-M

N4 SASO / D400 SASO (9433)

VM 30/VM 030 D400 1-M 1100

VM 50/VM 050 D400 1-M 0/0 o

VM 80/VM 080 D400 1-M 1830 (5 ) N4: @
VM 100/VM 100 D400 1-M 220 1/2"

HM 50/HM 050 D400 1-M D400 : ®
HM 80/HM 080 D400 1-M 1370 (1 Y6} Q

HM 100/HM 100 D400 1-M

VM : GV / CONCEPT (9505)

VM 50/GV50 1200
VM75/GV80

00 1200/2200 230 (1 (5] () 3/4 (14)
VM150/GV150 1600/2200
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7. GARANTUJA (LT)
nurodytas taisykles. Europos Sajungoje Sis jrenginys turi legalig garantijg, suteikiamg vartotojams pagal 1999/44/EC; Si
garantija galioja nuo jrenginio jteikimo pirkéjui. Kartu su teisine garantija tam tikri produktai turi prailgintg garantija, j kurig
jeina nemokamas bako ir daliy su defektais pakeitimas, tatiau nejeina pakeitimo ir transportavimo islaidos. Remkités
Zemiau esancia lentele. Si garantija nepazeidzia jokiy teisiy, kurias jums suteikia pasinaudojimas jstatymine garantija.
Tai galioja Salyje, kurioje buvo jsigytas ir primontuotas jrenginys. Apie bet kokj apgadinima turi bati pranesta pardavimo
tarpininkui pries pakeiciant jrenginj pagal garantijg; o jrenginys paliekamas draudimo ekspertams ir gamintojui tirti.

PC/E-SERIJA/EGO OPRO/OPRO+/KERAMINIS/STEATITAS
Teisiné garantija 2 metai 2 metai
Papildoma komerciné garantija " :
bakui ir kaitinimo elemento glazarai #1imetal 5 metai

Atvejai, kuomet garantija negalioja: Nusidévéjusios dalys: magnio anodai, sunkiai prieinamiems jrengimams (sunkiai
pasiekiama remonto, prieziGros ir apziGros atveju). Prietaisai, veikiami nepaprasty aplinkos sglygy: Salc¢io, oro lauke,
vandens su nejprasta, gérimui netinkama, chemine sudétimi, maitinimo tinkly su elektros Suoliais. Jranga montuojama
neatsizvelgus j vietinius Salies standartus: apsauginio jrenginio nebuvimas arba netinkamas jo naudojimas, nejprasta
korozija atsirandanti nuo netinkamy hidrauliniy priedy (kontakto su variu/gelezimi), netinkamas jzeminimas, netinkamas
kabelio storis, paveiksléliuose nurodyty jungCiy nepaisymas. |ranga, neprizidrima pagal instrukcijas. Daliy ar detaliy
tvarkymas nepakeitimas arba pakeitimas, nepatviritintas uz garantijg atsakingos jmoneés. Dalies pakeitimas neprailgina
jrenginio garantinio periodo. Garantija galios jrenginiams su defektais, patvirtintais uz garantijg atsakingos jmonés.
Privaloma islaikyti jrenginius pastariesiems.

Tipas/Charakteristika: PLATINTOJO ANTSPAUDAS
Serijinis numeris:

Vartotojo vardas ir adresas:




FRANCAIS (FR)

1. Sortie eau chaude

2. Groupe de sécurité

3. Entonnoir-Siphon

4. Réducteur pour pression
supérieure a 5 bar (0,5 MPa)
5. Robinet d'arrét

6. Vidange

7. Conduite eau froide

8. Raccord diélectrique

ENGLISH (EN)

1. Hot water tube

2. Safety relief valve

3. Funnel - Syphon

4. Pressure reducing for
pressure > 5 bar (0,5 MPa)
5. Stop valve

6. Drain to sewage

7. Cold water pipe

8. Dielectric union

ESPANOL (ES)

1. Salida de agua caliente
2. Grupo o valvula de
seguridad

3. Embudo - Sifénico

4. Reductor para presion
superior a 5 bares (0,5 MPa)
5. Valvula de corte

6. Vaciado — Desague

7. Conducto de agua fria
8. Manguito dieléctrico

PORTUGUES (PT)

1. Saida de agua quente

2. Grupo de seguranca

3. Sifao

4. Reductor de pressao superior a 5
bar (0,5 MPa)

5. Valvula de seguranca

6. Purgador

7. Tubagem de agua fria

8. Uniao eléctrolitica

ITALIANO (IT)

1. Tubazione acqua calda
2. Valvola di sicuzza

3. Imbuto

4. Valvola di riduzione
pressione se acquedotto > 5
bar (0,5 MPa)

5. Valvola di ritegno

6. Scarico in fognatura

7. Tubazione acqua fredda
8. Giunto dielettrico

NEDERLANDSE (NL)

1. Warmwaterruitgang

2. Veiligheidsgroep

3. Geurafsluiter

4. Waterdrukregelaar (igv > 5
bar - 0,5 MPa)

5. Stopkraan

6. Afvoer

7. Koud waterleiding

8. Verplichte dilectrische

koppeling

POLSKI (PL)

1. Wyjscie cieptej wody
2. Zespot zaworow
bezpieczenstwa

3. L ejek-Syfon

4. Reduktor ci$nienia
wigkszego niz bara (0,5MPa)
5. Zawor zatrzymania

6. Oproznianie

7. Przewod zimned wody
8. Zlgczka dielektryczna

HRVATSKI (HR)

1. Cijev za toplu vodu

2. Sigurnosni ventil

3. Sifon

4. Reducir ventil (preporugljivco ako
je pritisak iznad Bara (0,5MPa)

5. Ventil

6. Odvod u kanalizaciju

7. Cijev za hladnu vodu

8. Dielektri¢ni navoj

POCCUA (RU)
1. Matpydok BbIXOA, B ropsyei BObIA,
2. MNpcaoxpanuTcnbinbii Knanav

3. CHoHH Tpyba ¢ BOPOHKO (peKoMeHnabins)

4. Knanav pcaykuvy AaBncnnusi YcTaHaBnmBacTcst
npv gasncHum cebiwe 5. 6ap B cucteme (0,5 mna)

5. 3anopHbi kpaH

BBLIIFAPCKU (BG)

1. Uaxop 3a ropelua Boga

2. Bb3spaTtHO npeanaseH knanaH

3. CudboH

4. Pepyump BeHTUI (MpenopbynTenHO
npwv Hansrade noseye ot 5 apa (0,5MrMa)
5. O6esBbaaylumTen

6. Bbixog B kaHanuanuio

7. Tpy6a noaauun xonoaHow soabl
8. Vzonupytowaa mydra(amanektpuyeckas)

6. [IpeHax kbM KaHana
7. Bxop 3a cTyaeHa Boga
8. [lnenekTpnyHa Bpb3ka

EESTI (EE)

1. Sooja vee véljund

2. Kaitsearmatuur

3. Sifoon (soovituslik)

4. Survealandaja. (paigaldatakse
kui veetrassi surve on suurem kui 5
bar (0,5 MPa)

5. Kuulkraan

6. Aravool kanalisatsiooni

7. Kilma vee sisend

8. Isolatsioonimuhv (dielektriline)

CESKY (CS)

1. Vystup horké vody

2. Pajistny ventil

3. Sifon

4. Redukce tlaku nad 5 baru
(0,5MPa)

5. Uzaviraci kohoutek

6. Odtok

7. Privod studené vody

8. Dielektricka Pripojka

LIETUVOS (LT)

1. Karsto vandens isleidimo
2. Apsaugos jrenginys

3. Sifono jtaisas su piltuvu

(0,5MPa), reduktorius

5. Uzdaromasis Giaupas
6. ISleidimas

7. Salto vandens vamzdis
8. Dielektriné mova

ROMANA (RO)

1. Lesire apa calde

2. Supapa de siguranta

3. Scurgere (plcurator)

4. Slégio, didesnio kaip 5 baro | 4. Reductor de prestune (pentru
presiuni peste 5 bar — 0.5 MPa)
5. Robinet

6. Tub golire

7. Intrare apa rece

8. Racord dielectric

43 2l BLUI(AR)

oAl el 75 5 -1

okl caly -2

el shll elall 7z 5 A Mia -3

Db 5 o 35 1A el laaal yidls -4
slally oSatll uima -5

& a6

A, elall 3 ke -7

dile Jinsea -8

MAGYAR (HU)

1. Melegviz csé

2. Biztonséagi szelep

3. Tolcsér - szifon

4. Nyomascsokkentd
nyomas-> 5 bar (0,5 MPa)
5. Zaroszerelvények

6. Drain a szennyviz

7. Hidegviz cs6

8. Dielektromos uni6

VA A eard

52—

3. HIDRAULINE JUNGTIS

Pries tvirtinant hidrauline jungtj, reikia iSvalyti tiekimo vamzdyng. Siekiant iSvengti vamzdzio korozijos (tiesioginio kontakto su

gelezimi/variu), jungimas su karSto vandens iSvestimi turi bati atliekamas su ketaus ar plieno jvore arba dielektriniu

sujungikliu. Draudziama naudoti zalvario jungtis.

3.1 AUKSTO SPAUDIMO MONTAVIMAS: Zr. pav. @,0. ©ir@. ps!.4. Visuomet pritvirtinkite nauja apsauginj jtaisg ant

Salto vandens vamzdzio esancio vandens Sildytuve, kuris atitikty standartus (EN 1487). Jo slégis turéty bati 7 ar 9 bary
(0.7 ar 0.9 MPa) pagal nominaly slé91 su 1/2" ar 3/4" skersmeniu (Lentelé psl.1).

3.2 ZEMO SPAUDIMO MONTAVIMAS: Zr. pav. Dird®. psl.4. Vieno naudojimo tasko tiekimui, montavimas turi bati atliktas

su pasirinktiniu specialiu maisytuvu.

- ISPEJIMAS: Pasildymo metu, vandens la3ai gali pasirodyti ant voztuvo. Nestabdykite laséjimo.

4. ELEKTROS SUJUNGIMAS

- Remkités atitinkamomis diagramomis psl.2 ir 5 (Zr. pav. ®, @, ®, ©, @ir®).

- Vandens Sildytuvas turi bati prijungtas ir valdomas tik esant AC 230V Sujunkite Sildytuvg su tvirtu kabeliu su jzeminimu
2,5mm 2. Naudokite standartizuotg (tvirtg arba lanksty izoliacinj vamzdj) iki korpuso dangtelio.

- Tiesiogiai sujunkite jrenginius su kabeliu ar kistuku.

- Visuomet sujunkite jzeminimo kontidrrg su jzeminimo laidu arba sujunkite jzeminimo kontdrg su zenklu pazymétu © gnybtu.
|zeminimo kontdras yra privalomas dél saugumo sumetimy. |Zeminimo Zaliai geltonas laidas turi bati ilgesnis uz faziy
laidus. Turi bati sumontuotas daugiakontaktis grandinés atjungimo jtaisas (kontakty atvérimas — ne siauresnis nei 3 mm:
saugiklis, srovés isjungiklis). Tuo atveju, kai hidraulinés jungtys yra izoliacinéje medziagoje, elektros grandinés bus
apsaugotos diferencinio 30 mA grandinés pertraukiklio pritaikyto galiojan€ioms normoms.

- Terminis grandinés pertraukiklis: Visuose jrenginiuose yra termostatas su terminiu grandinés pertraukikliu, turiniu
ranking keltj, kuri nutraukia energijos tiekima perkaitimo atveju. Saugumo patarimai Siuo atveju A: Atjunkite energijg pries
bet kurig operacijg. B: Nuimkite plastikinj dangtelj. C: Patikrinkite elektros jungtis. D: Nustatykite apsaugg i5 naujo.
Pasikartojancio iSsijungingjimo atveju — pakeiskite termostatg. Visuomet laikykités termostato saugumo nuostaty. Energijg
junkite tik j rozetes arba termostato jvestj.

5. PALEIDIMAS

- ISPEJIMAS! NIEKADA NEJUNKITE VANDENS SILDYTUVO BE VANDENS: Modeliai su elektrinio sildymo elementu bus
iskart sugadinti.

- Pilnai pripildykite baka. Pries jjungdami, atsukite karsto vandens &iaupus, iSleiskite is vamzdziy org.

- Patikrinkite vamzdeliy ir flanso plombos po plastikiniu dangteliu tvirtuma. Pratekéjimo atveju, tvirtai uzsukite. Patikrinkite
hidrauliniy komponenty ir apsaugos voztuvo veikima.

- Jjunkite jrenginj. Priklausomai nuo jrenginio galingumo, po 15-30 minugiy, turi laséti nuo nutekéjimo. Tai yra normalu ir kyla
nuo vandens plétimosi. Patikrinkite jungties nuotiekj ir plombg. Kaitinimo metu ir priklausomai nuo vandens kokybés, karsto
vandens bakuose gali pasigirsti burbuliavimas. Sis garsas yra jprastas ir neindikuoja defekto. Gamykloje nustatytas
termostato sustojimas yra ties 65 + 5 ° C. SVARBU: Jei pastebite nuolatinj gary ar karsto vandens iSsiskyrima i$ nuleidimo
ar ¢iaupo atsukimo metu, nedelsdami iSjunkite energijos tiekima j jrengin;j ir susisiekite su profesionalu.

6. PRIEZIURA

- ISPEJIMAS: PrieS nuimdami plastikinj dangtelj, jsitikinkite, jog jrenginys yra iSjungtas, taip iSvengsite elektrosoko ir
susizeidimo pavojaus. PrieZidra namuose turi biti atliekama vartotojo. Jjunkite apsauginj jrenginj kas ménesj tam, kad
isvengtumeéte apnasy ir patikrinkite, ar jis néra uzsikimses. Siy prieziaros nurodymy nepaisymas gali sukelti gedimus ir
garantijos praradimg. Specialisty atliekama priezidra A: Apnasos: Pasalinkite apnaSas. Nebraizykite ir nedauzykite
apnasy, nes taip galite apgadinti jrenginio pavirSiaus sluoksnj. Nepamirskite pakeisti plombos ir perrinkti jrenginio.
Patikrinkite, jog po pirmo kaitinimo nevyksta vandens nutekéjimas. B: Jrenginiuose su magnio anodu, kas du metus
pakeiskite magnio anodg, kuomet jo skersmuo tampa mazesnis nei 10mm. C: Keigiant kaitinimo elementg su apvalkalu
reikia iSleisti vandenj i5 vandens Sildytuvo ir pakeisti plombg. Perrinkite kaitinimo elementg, tvirtai prisukite verzles
(kryzminiu verzliarakéiu), patikrinkite, ar po pirmo kaitinimo néra vandens nutekéjimo ir prisukite vél, jei reikia. D:
Nuleidimas: ISjunkite energijos ir Salto vandens tiekima. Atsukite karsto vandens &iaupus ir apsaugos jrenginio nuleidimo
voztuvg. Po kriaukle esangio vandens Sildytuvo atveju, atjunkite hidraulinius vamzdelius ir iStustinkite.

- SVARBU: kei¢iamos dalys yra: termostatas, tarpiklis, Sildytuvas, magnio anodas, kabelis, dangtelis, Sviesa, jungiklis.

- Garantija galioja naudojant originalias gamintojo suteiktas dalis. PATARIMAS VARTOTOJUI: Kieto vandens atveju
su TH> 20 ° f ( >200 ppm), rekomenduojame suminkstinti vandenj. Jei vandens minkstiklis yra naudojamas, likusio
vandens kietumas turi bati daugiau nei 15 ° f. ligesnio nebuvimo laikotarpiu ir ypa¢ ziemg, nuleiskite vandenj i$ jrenginio ir
sekite paleidimo procedarg.




IETUVISKAI (LT)

ISPEJIMAL: Sis jrenginys néra skirtas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, jutimine ar
protine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai ziniy bei jgidziy, nebent uz jy saugumg
atsakingi asmenys jiems suteikia pakankamg prieziirg arba duoda preliminarias instrukcijas, kaip
naudotis jrenginiu. Vaikai turi bati prizigrimi siekiant sitikinti, jog jie nezaidzia su jrenginiu. Sis jrenginys
gali bati naudojamas vaiky ne jaunesniy nei 8 mety amziaus, asmeny su fiziniais, jutiminiais ar
protiniais sutrikimais arba asmeny be ziniy ir patirties tuo atveju, jei jie yra priziarimi arba jiems suteiktos
instrukcijos, kaip saugiai naudotis jrenginiu ir jei yra atsizvelgiama | jmanomg rizikg. Vaikams
draudziama zaisti su jrenginiu. Valymas ir priezidra negali bati atliekama vaiky, esanciy be priezidros.

1. ATSARGIAI! Su sunkiais gaminiais elgtis atsargiai:

1.1 Jrenginj montuoti nuo $al€io apsaugotoje vietoje. Garantija netaikoma jrenginiui sugedus dél
virSslégio, kurj sukélé uzsiblokaves apsauginis jtaisas.

1.2 |sitikinkite, jog siena, prie kurios jrenginys yra montuojamas, gali iSlaikyti jrenginio, pripildyto
vandeniu, svorj,

1.3 Jei jtaisg numatyta montuoti patalpoje ar vietoje, kurioje aplinkos temperatdra virSija 35°C,
pasirdpinkite pakankama ventiliacija,

1.4 Montuojant jtaisg vonioje, nemontuokite jo j talpas VO ir V1 (zr. Pav. @, psl.3). Jei vandens
Sildytuvg numatyta montuoti gyvenamojoje erdvéje, pritaisykite palaikantjj bakg su nuleidimu j
kanalizacijos sistemg. Patalpinkite vandens Sildytuvg lengvai pasiekiamoje vietoje,

1.5 Jei naudojami PER vamzdziai yra, rekomenduojama ant jrenginio iSvesties vamzdzio primontuoti
termostatinj reguliatoriy.Jis bus nustatytas pagal naudojamos medziagos eksploatacines savybes,

1.6 Vertikaliai ir horizontaliai tvirtinamo jrenginio montavimas: Tarp sienos vamzdzio galiuky palikite
laisvg 300 mm tarpa, skirtg kaitinimo elementui pakeitimui.

1.7 Kad iSvengtuméte susizalojimo ar elektrosoko rizikos, prieS nuimdami dangtj iSjunkite energijos
tiekima.

1.8 | instaliacijg turi bati jdiegtas (prie5 srove nuo jrenginio) bipolinis saugiklio prietaisas (lydusis
saugiklis, saugiklio jungiklis) atitinkantis vietinius nuostatus (30 mA jzeminimo saugiklis).

1.9 Jei tiekimo laidas yra sugadintas, jis turi bati pakeistas specialiu laidu arba gamintojo ar pardavéjo
suteiktu surinkimu.

1.10 Privalomas apsaugos jrenginys 3al€io neveikiamoje vietoje (arba bet koks kitas naujas jrenginys
apribojantis bako slégj) iki 7 ar 9 bar (0.7 ar 0.9 MPa) pagal nominaly slégj, su %2 "ar %" dydzio
vandens Sildytuvo jvestimi, atitinkantis vietines nuostatas (zr. lentelg psl.1),

1.11 Tam, kad iSvengtuméte apnasy ir patikrintuméte, ar apsaugos jrenginys néra blokuojamas,

reguliariai atlikite saugos jtaiso isleidima.

2 Hidrauliniai priedai neturéty bati dedami tarp apsaugos voztuvo ir Salto vandens jvesties. Slégio
reduktorius (nepridedamas) yra reikalingas, kuomet vandens tiekimo slégis virsija 5 bar (0,5 MPa)
ir bus pritvirtinamas ant pagrindinio maitinimo.

113 Salgio neveikiamoje vietoje prijunkite apsaugos jtaisg ant nehermetisko vamzdzio isvesties su
nuolatiniu nuolydziu tam, kad vanduo pasildymo rézimo ar nuleidimo i$ vandens Sildytuvo metu
baty iSleidziamas.

1.14 Naudojami vamzdziai turi ilaikyti 10 bary (1 MPa) ir 100 ° C.

1.15 Nuleisti vandenj i$ jrenginio: ISjunkite energijos ir Salto vandens tiekimg, atidarykite karsto vandens
ventilius ir valdykite apsaugos voztuvg. Norédami nuleisti vandenj iS vandens Sildytuvo po kriaukle,
atjunkite hidraulines jungtis ir sugrjzimg j jrengin;.

1.16 Su jrenginiais, apraSytais Sioje instrukcijoje, galima atlikti pakeitimus, kurie atitikty ﬁ
technologijg ir standartus. |renginiai atitinka elektromagnetines direktyvas 2004/108/EC ir
Zema |tampg 2006/95/EC.

1.17 NeiSmeskite savo vandens Sildytuvo, o nuvezkite jj j tam skirtus supirkimo punktus, kuriuose jis

gali bati perdirbtas.

- Remkités schemomis psl. 2 ir 3 (zr. j lentele

1.

-

desingje): Skersmuo | _ Vertikalus montavimas Horizontalus montavimas
- |sitikinkite, jog po vamzdziais yra laisvas 300 9255 Zr. j pav.@ mod.S .€) mod.R
mm tarpas skirtas elemento kaitinimo 0338 Zr. pamg mod.S g mod.R Zr. i pav.@
Zr.jpav.@

elemento pakeitimui. 9433 Zr. j pav.@ir
- Jei siena néra pakankamai tvirta, vertikaliam 3505 7r. | pav.

@ 505 jrenginiy montavimui galite naudoti
pridétinj pagrindg. Nepaisant to, siekiant iSvengti pasvirimo, jrenginj privaloma tvirtinti prie sienos su virsutiniu laikytuvu.
- Horizontalaus montavimo atveju, vandens jung€iy vamzdeliai visuomet privalo bati vertikalioje pozicijoje po jrenginiu.

®

D

PC/N4

N3C/N4C
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3 HYDRAULICKE PRIPOJENI
- Pfivodni trubku je nutno odistit. Napojeni vystupu teplé vody musi byt provedeno z litiny, ocele, nebo dielektrického
oddélovace, aby se zabranilo korozi trubky (pfimy spoj ocel/méd). Pouziti mosaznych fitinek je zakazano.

3.1 INSTALACE TLAKOVYCH OHRIVACU: Viz. é,e,e&@, str.4. Vzdy instalujte pojistny ventil na trubku studené
vody ohfivace, ktery vyhovuje standardim (EN 1487), pojistnym tlakem 7 nebo 9 barti (0.7 nebo 0.9 MPa) s ohledem
na jmenovity tlak, o dimenzich 1/2" nebo 3/4" (tabulka str.1).

3.2 INSTALLATION BEZTLAKOVYCH OHRIVACU
: Viz. @ &@. str.4. V pripadé jednoho mista spotfeby musi byt instalace provedena se specialni smé3ovaci baterii.

4 ELECTRICKE PRIPOJENI

- Dle odpovidajicich nakrest ze strany 2 & 5 (Viz. @, @, ®. ©, ®a V).

- Ohfiva¢ vody mlze byt zapojen pouze na AC 230 V. Ohfiva¢ zapojte odpovidajicim vodi¢em o prifezu 2,5mm 2. Pouzijte
standartni vedeni v chrani¢ce az k jistici skfini.

- Zafizeni musi byt pfipojeno pevnym samostatné jisténym pfivodem.

- Vzdy zapojte vodi¢ uzemnéni k uzemiovacimu dratu, nebo vodi¢ uzemnéni zapojte do spravné svorky oznaéené
symbolem ©. Toto zapojeni je nutné z bezpeénostnich divodi. Vodi¢ uzemnéni (zelenozluty) musi byt delsi, nez vodié
faze. Zafizeni musi byt pfipojeno pres dielektricky oddélovag. Zatizeni musi byt pfipojeno pres proudovy chrani¢ 30 mA.

- Ochrana proti pfehfati: VSechny vyrobky jsou vybaveny termostatem véetné tepelné pojistky s manualnim resetem, ktera

prerusi dodavku elektrického proudu v pfipadé prehfati. V pripadé vypnuti: A odpojte zafizeni z elektrické sité pred

Jakoukoliv manipulaci B sejméte plastovy kryt C pfekontrolujte elektrické zapojeni D resetujte tepelnou pojistku. V pfipadé

opakovanych vypadk( vyméiite termostat. Nikdy neprovozuijte zafizeni bez tepelné pojistky nebo termostatu. Elektrické
5 UVEDENI DO PROVOZU

UPOZORNENI! NIKDY NEZAPINEJTE OHRIVAC BEZ VODY: Modely s elektrickym topnym télesem budou nenévratné

poskozeny.

Zasobnik plné napustte vodou. Pfed zapnutim oteviete vytokové ventily teplé vody, proplachnéte systém vodou pro

odvzdusneni.

Zkontrolujte pevnost potrubi a tésnost spoji a pfiruby pod plastovym krytem. V pfipadé uniku vody mirné dotahnéte

prirubové Srouby. Zkontrolujte funkénost hydraulickych komponentd a pojistného ventilu.

Zapnéte ohfiva€. Po 15 az 30 minutach s ohledem na objem zasobniku by méla zacit odkapavat voda do opadu. Je to

pfirozeny jev vzhledem k rozpinavosti vody. Zkontrolujte pfipadné uniky vody ve spojich a tésnénich. Béhem ohfevu

s ohledem na kvalitu vody muze zasobnik teplé vody vydavat bublavy zvuk. Je to pfirozeny jev a nesignalizuje zadny efekt

zafizeni. Termostat mé& tovarni nastaveni vypnuti ohfevu pfi teploté 65 + 5 ° C. DULEZITE: Pokud zaznamenéte prib&zny

unik pary, nebo horké vody z odpadu, nebo pfi otevieni kohoutku, okamzité odpojte ohfiva¢ od elektrického proudu a

zavolejte odborny servis.
6 UDRZBA

VAROVANI: Pied sejmutim plastového krytu se ujistéte, ze zafizeni bylo odpojeno od elektrického proudu, aby se
zabranilo pfipadnému zranéni nebo zasahu elektrickym proudem. BéZna udrzba musi byt provadéna uzivatelem. Protocte
hlavu pojistného ventilu kazdy mésic, aby se zamezilo zar(istani vodnim kamenem a zkontrolujte, ze neni zablokovan.
V pfipadé neprovadéni této udrzby hrozi poskozeni zafizeni a ztrata zaruky. Udrzba kvalifikovanym servisnim
technikem A: Vodni kdmen: odstrafite usazeninu vodniho kamene, usazeninu neskrabejte, ani neotloukejte, aby nedoslo
k poskozeni povrchu. Nezapomerite vyménit t&snéni a zpét smontujte zafizeni, po prvnim ohfevu opét zkontrolujte zda
nedochazi k uniku vody B: U zafizeni s hof¢ikovou anodou vyméiite anodu kazdé 2 roky, nebo jakmile se jeji primér
zten¢i pod 10 mm. C: Vyména zapouzdieného topného télesa vyzaduje vypusténi ohfivate a vymeénu té&snéni Zafizeni
zpét smontujte. Pfiméfené utahnéte kfizové matice, po prvnim ohfevu zkontrolujte zda nedochazi k uniku vody, v pfipadé
potieby dotahnéte. D: Vypousténi: zafizeni odpojte od elektrického proudu a pfivodu studené vody. Oteviete vytokove
ventily teplé vody a uvolnéte pojistny ventil. Pro vypousténi zasobniku v pod umyvadlovém provedeni je potfeba rozpojit
hydraulické pfipojeni.

- DULEZITE: Vyménitelné &asti jsou: termostat, ploché té&snéni, topné téleso, hoiéikova anoda, kabelaz, plastovy kryt,
svételna kontrolka, vypinaé. Zaruka se vztahuje na originalni nahradni dily od vyrobce. RADA PRO UZIVATELE:
V pfipadé vysoké hladiny tvrdosti vody TH> 20 ° f (>200 ppm), doporu¢ujeme vodu upravovat. Je-li pouzita tpravna vody,
zbytkova tvrdost by se méla byt vétsi nez 15°f. V pfipadé dlouhodobé nepfitomnosti, zejména v zim&, doporucujeme
zarizeni vypustit a posléze proveézt proces znovuuvedeni do provozu.

7. ZARUCNI PODMINKY

- Ohfiva¢ vody musi byt instalovan, provozovan a udrzovan ve shodé s timto navodem k pouziti, s platnymi instalacnimi
predpisy v dané zemi a instrukcemi uvedenymi vtomto navodu k pouziti. V Evropské unii ma tento vyrobek zaruku
garantovanou nafizenim 1999/44/EC, tato zaruka nabyva ucinnosti dnem dodani zbozi zakaznikovi. Nékteré vyrobky maji
zaruku prodlouzenou nad ramec zakonné zaruky, s omezenim na bezplatnou vyménu zasobniku a komponent uznanych
za vadné. Nevztahuje se na uhradu za praci pfi vyméné ani na uhradu za dopravu. Viz. tabulka nize. Na tuto
prodlouzenou zaruku se nevztahuji stejné pravni naroky jako na zaruku danou zakonem. Zaruka se
uplatfiuje v zemi, kde byl vyrobek zakoupen, pokud byl ve stejné zemi instalovan. Jakékoliv poskozeni musi byt nahlaseno
dodavateli zafizeni pfed vyménou, nebo opravou v ramci zaruky a zbozi musi byt pfistupné pro servisniho technika.

PC/E-SERIES/EGO OPRO/OPRO+/CERAMIC/STEATITE
Zakonna zaruka 2 roky 2 roky
Prodloyz?na zaruka na smaltovany zasobnik +1 rok + 3 roky
a topné téleso

Vyjimky: Spotiebni dily: hor¢ikové anody ... Obtizné pfistupné soucastky zafizeni, zafizeni vystavené extrémnim
povétrnostnim podminkam: mraz, venkovni klima, voda s nestandartnim chemickym slozenim mimo ramec definujici
pitnou vodu, s pfipojenim na elektrickou sit s kolisavym napétim, zafizeni instalované bez respektovani bé&znych
instalaénich predpist platnych v dané zemi: nepouziti, nebo nespravné pouziti bezpeénostnich prvkl, nadmérna koroze

D

- Exclusions: Wear parts: magnesium anodes ... Equipment which cannot be accessed (access difficult for repair,
maintenance or assessment). Devices exposed to abnormal environmental conditions: frost, outdoor weather, water with
abnormal chemical characteristics outside drinking water criteria, mains network with power peaks. Equipment installed
without observing current standards in the country of installation: absence or incorrect safety device, abnormal corrosion
due to incorrect hydraulic fittings (iron/copper contact), incorrect earthing, inadequate cable thickness, non-observance of
the connection drawings show in these instructions. Equipment not maintained in accordance with these instructions.
Repairs or replacement of parts or components in the equipment not carried out or not authorised by the company
responsible of the guarantee. Change of a component does not extend the warranty period for the device. The warranty
shall apply to products that are defective and appraised by the company liable for warranty. It is compulsory to keep the
products available to the latter.

- To claim under guarantee, contact your installer or dealer. If necessary, contact: ATL International Tel: (+33)146836000,

Fax: (+33)146836001, 58 av Gén. Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (France), Tel: 0080038713858 (Belgium) who will inform
ou of what you should do.

Type / Reference: STAMP DEALER
Serial number:
Name and address of customer:

SPANOL (ES)
ADVERTENCIAS: Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo los
ninos) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia ni
conocimientos necesarios, excepto si estan bajo la supervision de una persona responsable de su
seguridad para su utilizacion. Conviene evitar que los nifos jueguen con este aparato. La limpieza y el
mantenimiento del usuario no deberan ser realizadas por nifos sin supervision.

1. PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA! Producto pesado. Manipulese con precaucion.

1.1 Instale el aparato en un lugar protegido de las heladas. La garantia no cubre los danos
ocasionados por el exceso de presion que pueda causar el bloqueo de la valvula de seguridad.

1.2 Asegurese de que la pared soporte el peso del aparato lleno de agua.

1.3 Prevea la ventilacion del local en el que se encuentra su aparato si la temperatura ambiente
permanente es superior a los 35°C.

1.4 En un cuarto de bano, no instale el termo ni en el volumen VO ni en el V1 (Véase Fig. @, p.3.)
Instale un recipiente de retencion con vaciado debajo del termo cuando €ste se encuentre en un
falso techo, en un desvan o encima de locales habitados. Instale el aparato en un lugar de facil
acceso.

1.5 En caso de utilizar tuberias PER, se recomienda la utilizacion de una valvula termostatica a la
salida del aparato. Esta termostéatica se regularéd en funcion de las caracteristicas del material
utilizado.

1.6 Fijacion de un termo vertical mural: deje un espacio libre suficiente bajo el extremo inferior del
termo para facilitar la posible sustitucion del elemento de calefaccion. Gama de pequena
capacidad (véase Fig. @, ©); Gama @ 438 (véase Fig.@); Gama @ 505 (véase Fig.@) Instale
el termo sobre un tripode en el caso de que la pared no sea muy resistente. El anclaje superior del
termo debera estar obligatoriamente fijado a la pared para evitar cualquier riesgo.

1.7 Antes de desmontar la carcasa, asegurese de que la alimentacion esta cortada para evitar
cualquier riesgo de lesion o electrocucion.

1.8 Es necesario que la instalacién del termo cuente con un interruptor de corte omnipolar (apertura
de los contactos de 3 mm minimo: fusible, disyuntor). En caso de que las canalizaciones sean de
material aislante, los circuitos eléctricos estaran protegidos por un disyuntor diferencial de 30mA
conforme a las normas vigentes.

1.9 Si el cable estda en mal estado, debera ser reemplazado por un cable o conexion especial
disponible a través del fabricante o el SAT.

1.10 Instale obligatoriamente, sobre la entrada del termo eléctrico, una valvula de seguridad nueva
conforme a la normativa en vigor.

1.11  No sitte ninguin accesorio hidraulico entre la valvula de seguridad y la entrada del agua fria.

1.12 Una vez al mes, se debe activar el mecanismo de descarga de la valvula de seguridad, para evitar
su calcificacion y verificar que no se encuentra bloqueado. El ignorar esta operacion podria
provocar el deterioro del aparato y la pérdida de la garantia.

1.13 Instale, en la acometida principal, un reductor de presiéon (no suministrado) si la presion de

alimentacion es superior a 5 bar (0,5 MPa).
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1.14 Conecte el conducto de descarga de la valvula de seguridad a una tuberia de vaciado para
evacuar el agua procedente de la dilatacion o del vaciado del termo.

1.15 Es necesario que los conductos de canalizacion utilizados soporten temperaturas de 100°C y una
presion de 10 bar (1 MPa).

1.16 Para el vaciado del aparato, corte la alimentacion eléctrica y el agua fria. Abra los grifos de agua
fria y después accione el mecanismo de descarga de la valvula de seguridad.

1.17 Los productos descritos en este manual son susceptibles de ser modificados en todo E
momento para responder a la evolucion de las técnicas y a las normativas vigentes.
Estos aparatos son conformes a las directivas: electromagnética 2004/108/CE y de baja ==
tension 2006/95/CEE.

1.18 No tire este aparato a la basura. Depositelo en un contenedor asignado a su efecto (punto de

reciclaje) donde permitira su reciclaje.
2. INSTALACION
- Refiérase a los esquemas correspondientes de las p.2 y 3 (ver tabla):

- En la fijacion de un termo vertical, deje un espacio libre suficiente bajo | pismetro Instalacion vertical Instalacion
el extremo inferior del termo para facilitar la posible sustitucion del horizontal
elemento de calefaccion. 9255 Ver fig. GTS@&GP©

- En las instalaciones verticales de @ 505, Instale el termo sobre un 2338 Ver fig.GTsm Ver fig.F
tripode (opcional) en el caso de que la pared no sea muy resistente. El 0433 Ver fig. @@ | Verfig.
anclaje superior del termo debera estar obligatoriamente fijado a la 2505 Ver fig.@

pared para evitar cualquier riesgo.
- En la fijacion de un termo horizontal, Una vez colocado el termo, asegurese de que las conexiones hidraulicas se
encuentran en posicion estrictamente vertical bajo el aparato. Prevea un facil acceso a los elementos susceptibles de ser

remplazados.

- Limpie a fondo las tuberias de alimentacion antes de realizar la conexion hidraulica. Realice la conexion de la salida del
agua caliente mediante un manguito de fundicion, acero, o un manguito dieléctrico para evitar la corrosion de las tuberias
(contacto directo hierro/cobre). No utilice nunca manguito de laton.

3.1 MONTAJE CON PRESION: Ver Fig. @.€©, © y @. p.4. Instale obligatoriamente sobre la entrada del termo, una
valvula de seguridad nueva conforme a la normativa en vigor (en Europa EN 1487), de presion 7 ¢ 9 bar (0.7 6 0.9
MPa) segun la presion nominal, y de dimensiones 2" 6 %" (tabla p.1).

3.2 MONTAJE SIN PRESION: (Alimentacion de un unico punto de extraccion) Ver Fig. my@ p.4. Para este tipo de
instalacion es necesario un grifo mezclador especial (no incluido).

ATENCION: No obstruya el goteo que se produce a nivel de la valvula de seguridad en todos los procesos de
calentamiento.

No sitie ningun accesorio hidraulico entre la valvula de seqguridad y la entrada del agua fria. Instale, en la acometida

principal, un reductor de presion (no suministrado) si la presion de alimentacion es superior a 5 bar. Conecte el conducto de

descarga de la valvula de seguridad a una tuberia de vaciado para evacuar el agua procedente de la dilatacion o del
vaciado del termo. Es necesario que los conductos de canalizacion utilizados soporten temperaturas de 100°C y una presion
de 10 bar (véase Fig.9).

4. CONEXION ELECTRICA

- Vea los esquemas correspondientes en p.2 & 5 (verfig. . @. ®. ©® @ y ©).

- Conecte el termo unicamente a una corriente alterna monofasica de 220/240 V. Conecte el termo a una toma fija o base
de enchufe normalizada con toma de tierra, cuyos conductores sean al menos de 2,5 mm2 de seccion (4 mmz2 para
potencia superior a 3.700w).

- Conecte directamente los aparatos que se suministren con un cable o con una toma.

- Por motivos de seguridad, conecte obligatoriamente a tierra el conductor de tierra del cable o lleve uno de los cables de
tierra al borne previsto, debidamente senalizado con el simbolo ©. La longitud del cable de tierra verde/amarillo debe ser
superior a la de los cables de las fases. Es necesario que la instalacion del termo cuente con un interruptor de corte
omnipolar (apertura de los contactos de 3 mm minimo: fusible, disyuntor). En caso de que las canalizaciones sean de
material aislante, los circuitos eléctricos estaran protegidos por un disyuntor diferencial de 30mA conforme a las normas
vigentes. Adapte la conexion a la tension de la alimentacion.

- Termostato de seguridad: Todos nuestros productos estan equipados con un termostato de seguridad de rearme manual
que corta la alimentacion del termo en caso de sobrecalentamiento (excepto gama electronica, seguridad por fusible
térmico). Atencion: En caso de activacion del dispositivo de seguridad: A: corte la corriente antes de realizar cualquier
operacion, B: quite la carcasa, C: verifique la conexion eléctrica, D: rearme el termostato de seguridad. Proceda a la
sustitucion del termostato en caso de activacion repetitiva. No cortocircuite nunca el termostato o el dispositivo de
seguridad. Conecte los cables de alimentacion tnicamente sobre los bornes de conexion.

5. PUESTA EN MARCHA / FUNCIONAMIENTO

- ATENCION! NO CONECTE EL TERMO VACIO. La resistencia eléctrica se averiard inmediatamente.

- Antes de conectarlo, abra el grifo del agua caliente y purgue las tuberias hasta evacuar todo el aire y proceda a llenar el
aparato hasta que no quede aire.

- Verifique la impermeabilidad de las tuberias y de la junta de la brida bajo la carcasa. En caso de fuga, apriete ligeramente.
Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de llenado y de vaciado.

- Conecte el aparato a la red. Entre 5 y 30 minutos mas tarde, segun la capacidad del aparato, el agua goteara por el orificio
de la valvula de seguridad. Este fenomeno se debe a la dilatacion del agua. Compruebe la impermeabilidad de las
conexiones y de la junta. Los termos con resistencia blindada pueden producir un ruido de ebullicion durante el
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Varovani: Toto zafizeni neni uréeno pro uzivani osobami (v€etné déti) télesné, smyslové nebo
dusevné nezplsobilymi, ani pro osoby s nedostate¢nou zkusenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod
dohledem zodpovédné osoby, nebo nedostali pfedbéznou instruktaz k obsluze zafizeni. Déti by méli byt
pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si se zafizenim nehraji. Toto zafizeni mize byt uzivano détmi nad 8
let a osobami s omezenou télesnou, smyslovou, nebo dusevni schopnosti, pokud jsou pod dohledem
nebo dostali dostate¢né instrukce, jak zafizeni bezpe¢né pouzivat a pokud jsou brana na zfetel mozna
rizika. Dé&ti si nesmi hrat se zafizenim. Cisténi a udrzba nesmi byt provadéna détmi bez dohledu.

1. Upozornéni! Zafizeni je t&zké, manipulujte s nim opatrné.

1.1 Instalujte zafizeni v mistnosti chranéné pred mrazem. Pokud je zafizeni poSkozeno z divodu
zablokovani bezpecénostnich prvki, zaruka nemUze byt uplatnéna.

1.2 Ujistéte se, ze zed, na kterou montujete zafizeni, dokaze unést vahu zafizeni i po naplnéni vodou.

1.3 Pokud je zafizeni instalovano v mistnosti, kde okolni teplota pfesahuje 35°C, zajistéte dostatecnou
ventilaci.

1.4 Pokud je zafizeni umisténo v koupelng, neinstalujte ho v pozicich 0 nebo 1 (viz. Str. 3 obr. €).
Pokud je ohfiva¢ instalovan nad obytnym prostorem zaustéte odpadni vedeni do kanalizace.
Instalujte ohfiva¢ na misto s dobrym pfistupem.

1.5 Pokud jsou pouzity PER trubky, dirazné doporudujeme nainstalovat smésovaci termostaticky
ventil na vystupu. Nastaveni ventilu musi odpovidat kvalité pouzitého materialu.

1.6 Instalace zafizeni na zdi ve vodorovné nebo svislé poloze: aby byla mozna vyména topného
télesa, ponechte volny prostor cca. 300 mm mezi konci trubek a zdi, nebo pevné zabudovanym
nabytkem.

1.7 Pfed sejmutim krytu odpojte zafizeni od elektrického proudu, aby se zabranilo pfipadnému
nebezpedi urazu, nebo zasazeni elektrickym proudem.

1.8 Instalace musi byt vybavena pomoci proudoveho chraniCe, dielektrického oddélovace a
uzemnénim.

1.9 Pokud je elektrické pfivodni vedeni poskozeno, musi byt nahrazeno specialnim vedenim, pfipadné
pfemontovano vyrobcem, nebo servisnim technikem.

1.10 Je povinna instalace pojistného ventilu v nezdmrzném misté (nebo jakéhokoliv jiného zafizeni
omezujici tlak v zasobniku) na 7 nebo 9 bard (0,7 nebo 0,9 MPa) sohledem na jmenovity
tlak, rozméry 2 "nebo %" na vystupu teplé vody s ohledem na mistni pfedpisy viz. tabulka. str. 2.

1.11 Pravidelné protacejte hlavu pojistného ventilu, aby nedochazelo k usazovani vodniho kamene a
kontrolujte, zda neni zablokovan.

1.12 Hydraulické pfislusenstvi by nemélo byt umisténo mezi pojistny ventil a vstup studene vody.
Redukéni ventil (neni soucasti dodavky) je pozadovan, pokud tlak vody na pfivodu presahuje 5
bar(i (0,5 Mpa) a musi byt instalovan na hlavni pfivod vody.

1.13 Pojistnou skupinu pfipojte odpadnim potrubim na nezamrzném misté s pribéznym spadem do
kanalizace pro odvod teplé vody pfi jejim ohfevu, nebo pfi vypousténi zafizeni.

1.14 Pouzije pfipojovaci potrubi s tlakovou odolnosti 10 baru (1 Mpa) a teplotni odolnosti 100°C.

1.15 Vypousténi zafizeni: Odpojte zafizeni od pfivodu elektrického proudu a studené vody, oteviete
kohoutky teplé vody a uvolnéte pojistny ventil. Pro vypousténi zasobniku v pod
umyvadlovém provedeni je potifeba rozpojit hydraulické pfipojeni.

1.16 Vyrobky popsané v tomto navodu k pouziti mohou byt adaptovany s ohledem na vyvoj
technologii a pfedpisu. Zafizeni vyhovuji smérnicim 2004/108/EC a 2006/95/EC. [r—

1.17 Nevyhazujte ohfiva¢ vody do komunaliniho odpadu, ale odevzdejte jej na misté uréeném Kk tridéni
odpadu, kde mlze byt recyklovan.

2 INSTALACE

- Dle odpovidajicich nakrest ze strany 2 a 3 (viz tabulka vpravo):

- Ujistéte se, ze je zachovan volny prostor 300 mm pod zasobnikem | promer Svisla instalace Vodorovna
pro pfipadnou vyménu topného télesa. instalace

- Pro svislé instalace zafizeni o priméru @ 505 mm je v pfipadé 9255 Viz. € mod.s .€) mod.R
nedostate¢né nosnosti zdi mozné pouzit stacionarni podpéry. 2338 Viz. @ mod.s .€ mod.R Viz @
Nicméné je nutné ukotvit zafizeni ke zdi hornim zavésem, aby se 0433 Viz 6&6 Viz 6
zabranilo jeho naklopeni. 0505 Vi@

- Pro vodorovné instalace musi byt pfipojovaci potrubi ve svislé
poloze pod zafizenim.



calentamiento en funcion de la calidad del agua, este ruido no se debe a ningun tipo de defecto. Los limites del termostato
vienen fijados de fabrica, (65°C +/- 5°C). IMPORTANTE: Corte la alimentacion eléctrica del termo y acuda a un profesional

si constata una fuga de agua hirviendo por la valvula de seguridad o al abrir el grifo de agua caliente.
6. MANTENIMIENTO

- ATENCION: Antes de desmontar la carcasa, asegurese de que la alimentacion esta cortada para evitar cualquier riesgo
de quemadura o electrocucion.

- El mantenimiento domeéstico se realizara por parte del usuario: Una vez al mes, se debe activar el mecanismo de
descarga de la valvula de seguridad, para evitar su calcificacion y verificar que no se encuentra bloqueado. El ignorar esta
operacion podria provocar el deterioro del aparato y la pérdida de la garantia.

- Mantenimiento especializado realizado por un profesional: A: Elimine la cal sin frotar la cuba para evitar el deterioro del
revestimiento. B: Para los aparatos con @nodo de magnesio, cambie el anodo cuando su diametro sea inferior a 10mm o
cada 2 anos. C: Para sustituir el elemento de calefaccion blindado o el anodo sera necesario vaciar el termo y reemplazar
la junta. Corte la alimentacion eléctrica y el agua fria, y abra el grifo del agua caliente antes de proceder. Vuelva a colocar
el elemento de calefaccion y apriete las tuercas moderadamente (cierre cruzado), compruebe la impermeabilidad un dia
después y realice los ajustes necesarios. D: Vaciado: Corte la alimentacion eléctrica y el agua fria, abra los grifos de agua
caliente y active el mecanismo de descarga de la véalvula de seguridad.

IMPORTANTE: Las piezas reemplazables son las siguientes: el termostato, las juntas, el elemento de calefaccion, el cuerpo
de calefaccion, el piloto luminoso, el anodo de magnesio, el circuito anticorrosion, el cable de conexion. La utilizacion de
repuestos ajenos al fabricante conlleva la pérdida de la garantia.

Si la dureza del agua de red esté fuera del rango de 10 °F a 20 °F , es obligatorio, para la garantia, instalar un equipo de
tratamiento de agua y mantenerlo adecuadamente.
7. GARANTIA (ES)

- La instalacion, la utilizacion y el mantenimiento del termo deben ser conformes a las normas nacionales en vigor y a las
instrucciones dadas en este manual. Las disposiciones de estas condiciones de garantia no excluyen la garantia legal
para fallos y defectos ocultos en beneficio del comprador, en cumplimiento con lo estipulado en el Real Decreto Legislativo
1/2007. La garantia entra en vigor en la fecha de venta del producto (se tomara como referencia la factura de compra del
producto). En ausencia de justificante, la fecha que se tendra en cuenta sera la fecha de fabricacion indicada en la
etiqueta de identificacion del termo mas seis meses. Ademas de la garantia legal, algunos de nuestros productos ofrecen
una garantia suplementaria que cubre el cambio de la cuba y de componentes defectuosos, pero no cubre la mano de
obra ni el desplazamiento. Véase el cuadro siguiente. La garantia comercial no limita los derechos del consumidor. Se
aplica en el pais de adquisicion del producto bajo la condicion de que haya sido instalado en el mismo pais.

Gama CONCEPT Gama PREMIUM Gama ELLITE
Modelos N4 VM, N4 HZ GB, GH, GZT 500, GP+, GTS+, GH+, IAV, JAM, GV, GH ACI TEC, GZT ACI TEC,
PC, PC HM, VM, HM, VS, Premium Ceramico VISUALIS, GZT VISUALIS,

DURALIS

Garantia Legal (Espana) 2 Anos de garantia COMPLETA

Garantia Comercial §uplementana +1Afo +3 Anos (+1 Ano en las Islas Canarias) +5 Anos (+1 Ano en las Islas

sobre la cuba (Espana) Canarias)

Garantia comercial suplementaria sobre los componentes eléctricos (Espana) : * 3.aflos (CJ';“Z':;;n las lstas

- Limitaciones de la garantia: La garantia no cubre el desgaste de las piezas, los aparatos no examinables (dificil acceso
tanto para la reparacion como para el mantenimiento o el analisis), ni los danos que pueda sufrir un aparato a la
intemperie, por culpa de las heladas, de la inestabilidad de la corriente eléctrica, o de la calidad del agua. Si la dureza del
agua de red esta fuera del rango de 10 °F a 20 °F , es obligatorio, para la garantia, instalar un equipo de tratamiento de
agua y mantenerlo adecuadamente.

- Condiciones de expiracion de la garantia: La garantia se extinguira si la instalacion del aparato no respeta las normas
nacionales en vigor o si la conexion hidraulica es incorrecta. También sera motivo de extincion la instalacion incorrecta de
los dispositivos de seguridad contra el exceso de presion, la corrosion anormal causada por una mala conexion hidraulica,
una inadecuada conexion a tierra, la inadecuacion de la seccion del cable eléctrico o el no haber seguido el esquema de
conexion indicado en este manual. Un mantenimiento inadecuado, las reparaciones o recambios no realizados por el
servicio técnico del fabricante, las reparaciones no autorizadas por el mismo o la desconexion del dispositivo anticorrosion
seran motivos de expiracion de la garantia.

- Los productos presentados en este manual de instrucciones pueden ser modificados segun las evoluciones técnicas y las
normas en vigor. Estos aparatos respetan la directiva 89/336/CEE electromagnética y la directiva 73/23/CEE de baja
tension modificadas por la directiva 93/68/CEE. La sustitucion de una pieza no prolonga la duracion de la garantia. Para
poder disfrutar de la garantia, acuda a su vendedor o instalador o pongase directamente en contacto con el fabricante:
Servicio de Asistencia Técnica (SAT) C/ Molinot 59-61, P.I. Cami Ral 08860 Castelldefels (Barcelona). Tel: 902 45 45 66,
Fax 902 45 45 20, mail: callcenter@qgroupe-atlantic.com. La garantia cubre unicamente las piezas declaradas como
defectuosas por el fabricante. Es obligatorio poner los productos a disposicion del mismo.

Tipo de aparato / Referencia: SELLO DEL DISTRIBUIDOR

N° de serie :

Nombre y direccion del cliente:




